
 

 

 
«Жидкая кровля» ПАУТИНКА®-МАСТ 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Однокомпонентная гидроизоляционная битумно-полимерная эмульсия  
Описание материала:  
Однородная, негорючая, маловязкая жидкость чёрного цвета с характерным не ярким битумным запахом. 
Гидроизоляционная битумно-полимерная эмульсия ПАУТИНКА®-МАСТ однокомпонентного нанесения 
предназначена для устройства бесшовной гидроизоляции строительных конструкций и сооружений.  Наносится 
в несколько слоёв, с обязательным межслойным армированием геотекстилем или стеклотканью. Нанесение 
осуществляется традиционными методами – кистью, валиком, резиновой раклей или безвоздушной 
распыляющей установкой. Применяется для внутренних и наружных работ. 
  
 Свойства материала   

• Высокая эластичность;  
• Быстрое бесшовное нанесение; 
• Физико-механические свойства готового покрытия обеспечивают возможность его применения во 

всех климатических зонах строительства;  
• Материал не токсичен. 
 

 

Область применения  

Гидроизоляция фундамента, подвала, 
свай и других строительных конструкций, 
заглубляемых в землю или контактирующих 
с водой.  

Устройство и ремонт кровли   
В качестве материала для устройства кровель,
ремонтного материала, может быть использована на 
всех видах плоских кровель.   

Гидроизоляция и антикоррозийная 
защита железобетонных и металлических 
конструкций.  
В том числе труб, металлических и бетонных 
резервуаров, полов, бассейнов, санитарных 
узлов и гидротехнических сооружений. 

Гидроизоляция внутренних помещений  
Применяется для устройства внутренней 
гидроизоляции бытовых и промышленных помещений 
(включая: душевые, туалетные помещения, кухни, 
прихожие).  

Подготовка поверхности 
Требования, предъявляемые к состоянию поверхности защищаемой конструкции, не зависят от материалов, из которых эта конструкция 
выполнена: древесина, бетон, металл, битумные или полимерные покрытия.   
Основание должно быть сухим, гладким, твердым, прочным, без трещин, не пылящим, очищенным от инородных включений, снижающих 
адгезию.   
Недопустимо присутствие мокрых, жировых, масляных пятен или свободной воды на поверхности.   
Прочность бетона или стяжки на сжатие должна быть не менее 80% марочной прочности. 
Влажность основания должна быть не более 4%. При ремонте или устройстве кровель необходимо предварительно установить аэраторы 
для последующей вентиляции под кровельного пространства.  
Сколы, каверны глубиной более 2 мм следует предварительно отремонтировать ремонтными смесями на основе цемента.  Меж-кладочные 
швы кирпичной кладки следует расшить на максимально доступную глубину и заполнить ремонтными смесями на основе цемента, выведя 
швы в один уровень с основной плоскостью (вывести заподлицо).  
После завершения подготовительных работ следует выдержать технологическую пазу (7 суток) перед началом работ по устройству 
гидроизоляции.   
Температура основания и окружающей среды в период производства работ и в течение 7 суток после их завершения должна быть не ниже 
+5ºC.   
Первый слой эмульсии является грунтовочным, грунтовать необходимо обильно, но без образования луж и подтёков, сильно пористые 
основания необходимо грунтовать несколько раз с промежуточной сушкой каждого слоя до полного закрытия пор.  
Ориентировочный расход на грунтовочный слой 1-1,5 кг/м2 (Окончательно зависит от рельефа и гигроскопичности основания). 
Металлические поверхности должны быть очищены от ржавчины или окалины. Обязательна абразивная обработка металлической 
поверхности до чистого металла. Очищенный металл ОБЯЗАТЕЛЬНО! предварительно загрунтовать битумно-полимерной эмульсией 
ПАУТИНКА®-МАСТ. 
К последующим работам (укладка плитки, монтаж теплоизоляции, устройство защитной стяжки) приступать через 7 суток после завершения 
работ по устройству гидроизоляции.   



Ремонт кровли 
1. Оконтурить поврежденный участок, срезая детали старого кровельного покрытия на участках, имеющих слабую адгезию к 

основанию или не имеющих адгезии. 
2. Зачистить поверхность от загрязнений. 
3. Нанести первый (грунтовочный) слой эмульсии, уделяя особое внимание участкам кровли, прилегающим к поврежденному 

покрытию. 
4. После отверждения первого слоя, нанесите на него следующий и не дожидаясь высыхания расстелите по поверхности 

армирующий слой геотекстиля (Используйте гладкий геотекстиль с оплавленным ворсом плотностью не выше 100 г/м2). 
Тщательно резиновыми валиками прикатайте ткань к поверхности, следите чтобы геотекстиль везде плотно прилип и 
прилегал к поверхности без образования складок и пустот под ним. Нанесите ещё слой эмульсии на геотекстиль, вся ткань в 
результате должна быть полностью пропитана эмульсией, дождитесь высыхания (4-24 часа, при +20°С, окончательно зависит 
от погодных условий). Нанесите финишный слой материала с равномерным распределением по поверхности, следите что 
бы третий слой везде с запасом перекрыл «рельеф» геотекстиля, дождитесь высыхания. При необходимости нанесите ещё 
один слой. 
 

                                                                     Подготовка материала
Аккуратно вскройте упаковку и тщательно по всему объёму ручным или механизированным способом перемешайте жидкость. 
Перемешивание должно равномерно распределить латекс по всему объёму. Теперь можно приступать к нанесению. 
 

Оборудование
Для нанесения битумно-полимерной эмульсии наряду с традиционными ручными методами можно использовать безвоздушные 
двухканальные распыляющие установки типа  GSR 220-01, GSR БМ-01/02 или аналоги (Инструкцию смотрите в паспорте на оборудование). 
На всасывающем рукаве установки рекомендуется установить дополнительный фильтр из мелкоячеистой металлической сетки. 
После работ установка тщательно, два раза промывается дизельным топливом.

                                                            Производство работ 
Работы по нанесению материала следует выполнять в сухую и безветренную погоду. Нанесение материала следует начинать с верхней 
точки. Диапазон температур при производстве работ по нанесению эмульсии от +5°С до + 25°С и влажности не более 80%. Нанесение 
осуществляется с помощью кистей, валиков, резиновой ракли методом разлива (без образования луж и подтеков) или с применением 
вышеуказанного оборудования путем подачи одного компонента, предназначенного для битумной эмульсии. Компонент из отдельной 
емкости закачивается своим насосом и под давлением через длинный напорный рукав подается на распыляющую «удочку», оснащенную 
на выходе специальной форсункой. Проходя под давлением через форсунку жидкость мелко-дисперсно распыляются на изолируемую 
поверхность. После отверждения на поверхности образуется эластичное гидроизоляционное покрытие – бесшовная гидроизоляция. Расход 
материала на 1м2 поверхности составляет - 1,5 кг., при толщине высохшего покрытия 1 мм., при нанесении на гладкую поверхность 
(Окончательно расход зависит от рельефа основания). Минимальная толщина гидроизоляционного ковра из битумно-полимерной эмульсии 
ПАУТИНКА®-МАСТ 3 мм. (В зависимости от условий последующей эксплуатации). Окончательная вулканизация и набор прочности 
материала происходит за 7-14 дней в зависимости от условий окружающей среды. При проведении работ необходимо предусматривать 
армирование по всей площади. При обратной засыпке грунта в качестве защитного слоя гидроизоляции необходимо использовать 
профилированную мембрану или геотекстиль плотностью не менее 200 гм на 1м2.

Хранение / Транспортировка/Упаковка 
Материал поставляется в 220 кг пластиковых бочках или в 16 кг. ведрах. Хранить и перевозить битумно-полимерную 
эмульсию ПАУТИНКА®-МАСТ следует в ненарушенной и не вскрытой упаковке производителя. Хранить в помещении или 
под навесом в тени при температуре от +5°С до +25°С и относительной влажности не более 85%. Гарантийный срок 
хранения эмульсии при соблюдении условий хранения – 6 месяцев с даты производства.       
                                                                         ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Утилизация
Остатки материала и высохшие фрагменты утилизируются как строительный мусор. Остатки запрещается сливать в 
канализацию. 

Меры предосторожности 
При производстве работ необходимо использовать закрытую одежду, защитные очки и головные уборы. Защищайте лицо и 
глаза от механической взвеси. При попадании материала на кожу необходимо удалить загрязнения чистой тканью и промыть 
теплой водой с мылом. При попадании в глаза промойте теплой водой и обратитесь к врачу. Не употреблять в пищу.
 
Приведенные в настоящем документе сведения не носят характер гарантийных обязательств. В каждом отдельном случае необходимо принимать во внимание 
особенности строительного объекта, условия проведения работ и цели применения материала. Инструкция не заменяет профессиональной подготовки 
исполнителя. 
  

ООО «АЛБОРУС», Тел.:+7(495)150-52-19, e.m: vamrezina@yandex.ru, www.gossamer.ru 
 


